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Nous sommes une jeune entreprise qui s'attache

à fournir des services complets aux fabricants

et aux utilisateurs de convoyeurs. Nous travaillons 

dans le domaine de l'intralogistique depuis des 

années. Nous avons acquis nos compétences

des plus grands acteurs internationaux et nous nous 

inspirons de leurs meilleures pratiques commer-

ciales. Nous sommes pleins d'enthousiasme pour

la poursuite de notre développement. En tant

que client, vous passerez toujours en premier!

Notre ADN

K-ROLL

Les meilleurs composants rassemblés en un seul endroit

Damon Industry fournit des millions de rouleaux dans le monde entier, qui sont utilisés dans diverses 

industries. De nombreuses années d'expérience professionnelle dans le domaine des rouleaux de con-

voyage permettent à la société Damon de fournir à ses clients du monde entier une logistique efficace. 

Depuis sa création, Damon Industry a toujours attaché une grande importance à la production de rouleaux 

de convoyage de qualité supérieure pour un large éventail d'industries. Avec des sites de production en Asie, 

en Amérique et en Australie, elle offre à ses clients une production et un service de proximité. Ces dernières 

années, Damon Industry a également ouvert une usine en Europe. Cela lui permet de fournir ses clients 

encore plus rapidement et de s'établir sur de nouveaux marchés. Depuis de nombreuses années, les 

rouleaux Damon sont utilisés avec succès dans de nombreux secteurs tels que la distribution alimentaire, 

l'industrie pharmaceutique et de l'habillement, les centres de tri postal, les centres logistiques, les centres 

de distribution, les usines et les aéroports. Les clients de Damon peuvent choisir parmi une gamme large

et fiable de produits innovants.

À propos de DAMON INDUSTRY
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Le choix des rouleaux de convoyage. Un convoyeur à rouleaux conviendra-t-il à votre produit?

Un produit à fond dur et plat, tel qu'un carton,

un bac en plastique, un panier métallique, une 

palette en bois, etc. est idéal pour les convoyeurs

à rouleaux. Les produits dont le fond est mou

ou irrégulier, comme le carton mou, les sacs,

le polystyrène mou, ne conviennent pas aux 

convoyeurs à rouleaux.

Les composants en plastique deviennent fragiles

à basse température. Les différentes séries de rou-

leaux sont conçues pour des températures 

différentes (consultez la description de chaque 

série). Si vous avez l'intention de dépasser la plage 

de température spécifiée, veuillez contacter notre 

représentant pour obtenir des conseils.

Dans certains cas, les rouleaux caoutchoutés 

peuvent ne pas convenir aux utilisations sans 

poussière.

Le polyuréthane se colore facilement et peut ne 

pas convenir au transport de marchandises

ou de colis sales.

Produits

Les objets ayant une petite surface de contact ou des bords 
tranchants peuvent endommager les rouleaux ou les 
manchons en PVC/PU placés sur les rouleaux.

Environnement de travail

1.

2.

3.

Longueur du rouleau

La longueur correcte du rouleau doit être choisie en 

fonction de la largeur du produit à transporter 

(longueur du rouleau marquée "W"). Pour les 

sections droites des convoyeurs, utilisez la 

formule ci-dessous pour sélectionner la longueur 

de rouleau appropriée:

W=B+ΔB

B – largeur du produit à transporter

ΔB – réserve (généralement de 50 à 150 mm)

Pour la sélection de la longueur appropriée du rouleau dans 
les sections courbes, voir page 78

Pour les produits à fond plat et stable, lorsque la 

sécurité et le déplacement des marchandises sur 

le convoyeur ne sont pas compromis, la largeur

de transport du produit peut s'étendre au-delà de la 

longueur du rouleau. Toutefois, le coefficient  

W≥0.8B doit être maintenu.
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Pour assurer une circulation fluide des mar-

chandises, il est nécessaire de choisir un pas (ou 

entraxe) approprié entre les rouleaux. Un produit 

standard à fond dur doit reposer sur au moins

3 rouleaux, c'est-à-dire que T≤1/3L.

Choix du pas (ou entraxe) entre les rouleaux

L

T

Pour les produits instables, utilisez un pas plus 

petit, par exemple T≤1/5.

Lors du transport de marchandises flexibles, 

longues et fines, vous devez tenir compte de la 

flexion du produit. La flexion doit être inférieure

à 1/500 du pas entre les rouleaux. Sinon, la 

résistance sur les rouleaux et le convoyeur 

augmente considérablement.

Le pas des rouleaux de convoyage à double 

engrenage doit être calculé pour la chaîne 

correspondante. Pour plus de détails, voir page 50.

Le choix du pas des rouleaux avec tête PolyVee est 

limité par les types de courroies disponibles. Pour 

plus de détails, voir page 45.

1.

2.

3.

4.

La charge sur un seul rouleau ne doit pas dépasser 

sa charge statique maximale admissible. Il s'agit 

d'une charge uniformément répartie sans impacts 

momentanés. Les chocs temporaires causés, par 

exemple, par le chargement de marchandises sur 

le convoyeur doivent être pris en compte lors

du calcul de la charge par rouleau.

Gravitaires: Déplacement manuel de la marchan-

dise, ou convoyeur descendant

Séries 1100, 1200, 1800.

Entraînements des rouleaux dans les
convoyeurs

1.

Motorisés: rouleaux motorisés ou motoréducteur.

Joint torique: Séries 2240, 2260

Poly-Vee: série 2250

Courroie crantée: Série 2280

Chaîne: Série 2214/2224 (pignon en polymère) 

2411/2421 (pignon en acier) 2311/2321 (pignon et 

capuchon en acier).

2.

Rouleaux d'accumulation entraînés par motoré-

ducteur.

Accumulation par friction: Séries 3214/3224 

(pignon en polymère) 3211/3221 (pignon en acier). 

Accumulation réglable: Séries 3816/3826.

3.

Rouleaux pour les courbes.

Avec revêtement en polymère:

Séries 1600, 2640, 2660, 2650, 2624.

4.
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Les principaux facteurs qui déterminent la charge 

admissible pour un rouleau donné sont la 

résistance du tube, de l'axe ou du roulement.

La charge maximale d'un rouleau est déterminée 

par le plus faible d'entre eux:

Charge admissible

Une charge trop élevée peut déformer le tube. Cela 

entraînera un transport inégal des marchandises.

Si la charge surcharge l'essieu, celui-ci peut se 

casser ou se plier, entraînant la chute du rouleau. 

Une charge excessive sur le roulement réduira 

considérablement sa durée de vie

1.

2.

3.

Vous devez respecter les règles suivantes: 

La charge admissible que vous trouverez dans ce 

catalogue est donnée pour une charge unifor-

mément répartie sur l'ensemble du rouleau. Il ne 

s'agit pas d'une charge ponctuelle admissible.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

L'écart de l'alignement influe sur la souplesse de 

rotation d'un rouleau. Elle affecte également la 

stabilité et la fiabilité du convoyeur. Si l'écart est 

trop élevé, les marchandises peuvent sauter 

pendant le convoyage, changer de direction, 

réduire la précision du convoyeur, augmenter le 

bruit de fonctionnement et même endommager

ou réduire la durée de vie du convoyeur. Pour éviter 

cela, les rouleaux Damon sont fabriqués à partir 

des meilleurs matériaux et selon les normes

de production les plus strictes.

Écart d'alignement

Longueur du rouleau

Écart d'alignement

Rouleau standard Rouleau conique

100-500

>500-1000

>1000-1600

>1600-2000

>2000-2500

0,5

0,6

1,0

1,2

1,6

0,7

0,9

1,4

Ne s'applique pas aux rouleaux en PVC et aux rouleaux rainurés

Sélectionnez la plage maximale parmi les trois points de 
mesure

unité mm
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Notez que la façon dont le rouleau est fixé au cadre 

est importante. Par exemple, les rouleaux à fi-

letage interne ont une charge admissible plus 

élevée que les rouleaux à ressort.

Pour chaque utilisation, vous devez tenir compte 

de la planéité du fond du produit transporté. Toute 

irrégularité augmente les forces supplémentaires 

agissant sur le rouleau et sa charge maximale 

admissible.

Le tube en acier galvanisé et le tube en acier 

inoxydable ont des caractéristiques matérielles 

très similaires. C'est pourquoi on suppose 

généralement qu'ils ont la même charge maximale 

admissible.

Une paroi de tube plus épaisse augmentera la 

résistance aux chocs du tube et le renforcera 

contre les perforations. Cependant, cela a peu 

d'effet sur la charge maximale globale que le 

rouleau peut supporter.

Dans certaines méthodes d'entraînement, la 

traction sur le rouleau est plus importante que la 

charge admissible. Faites-y attention, surtout avec 

les entraînements par courroie. La tension des 

courroies ou des chaînes, par exemple, aura 

également une influence sur les performances 

globales.
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Grâce aux progrès réalisés dans la fabrication et le 

soudage des tubes, les tubes en acier soudés avec 

précision ont remplacé les tubes sans soudure

et sont devenus le matériel le plus couramment 

utilisé pour les rouleaux de convoyage. Ces tubes 

répondent à toutes les exigences en termes de 

caractéristiques des matériaux et d'alignement, 

tout en offrant un aspect et un prix attractifs.

Acier

Le matériau du tube

Le tube en aluminium ne représente qu'un tiers de 

la dureté de l'acier ou de l'acier inoxydable. Son 

principal avantage est son faible poids, qui 

représente environ 36 % de celui d'un tuyau en 

acier. En outre, il est naturellement résistant à l'eau 

et à la rouille. Il est idéal pour les utilisations 

légères dans des conditions humides. Il est exigé 

dans certaines branches de l'industrie, par 

exemple l'industrie du caoutchouc.

Aluminium

PVC

La capacité de charge maximale des tubes en PVC 

est nettement inférieure à celle des tubes en acier 

de même diamètre, mais ces tubes offrent en 

contrepartie plusieurs avantages:

2.

1.

3.

4.

D

Exemple de diamètres des rouleaux:

t

30 1,5

40

50

60

80

89

1,5

1,5

2,0

2,0

3,0

2,0

3,0

3,0

Acier inoxydable

Les tubes en acier inoxydable soudés sont souvent 

utilisés dans la fabrication des rouleaux de 

convoyage. Ils ont une belle apparence, sont très 

résistants à la rouille et beaucoup plus résistants 

aux conditions de travail difficiles que les rouleaux 

en acier ordinaires. Nous utilisons principalement 

de l'acier 304, mais si l'utilisation l'exige, nous 

pouvons également proposer des rouleaux en 

acier de classe J4-200.

Materiau Acier inoxydable 304

Magnétisme non

Résistance

à la rouille

Utilisations

principales

Bonne résistance aux solutions

alcalines aqueuses et à la plupart

des acides organiques

et inorganiques.

Équipement de cuisine,

composants automobiles,

matériaux de construction,

transformation des aliments,

équipements hospitaliers

Ils résistent à la rouille et à la plupart des 

produits chimiques.

Ils sont faciles à nettoyer.

Les rouleaux sont légers et faciles à démarrer.

Ils sont silencieux et résistants aux chocs.
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Le traitement de surface des tubes

Nous électro-galvanisons nos tubes. Ce procédé 

permet de créer un revêtement de zinc uniforme, 

compact et protecteur. Par rapport aux autres 

protections, la galvanisation est bon marché

et facile à appliquer. La galvanisation est 

largement utilisée dans la production des rouleaux 

de convoyage comme protection contre la 

corrosion et l'oxydation.

La galvanisation

Les composés que nous utilisons pour la 

galvanisation sont conformes aux normes de 

sécurité environnementale.

Une couche acceptable de zinc sur un rouleau est 

de 8-12µm.

Nous protégeons en outre spécialement nos 

tuyaux galvanisés. Cela rend nos tubes beaucoup 

plus résistants à la rouille. Nous l'avons prouvé lors 

d'un test de 72 heures en pulvérisant de l'eau salée 

sur un tube. Vous pouvez voir les effets dans 

l'image ci-dessous.

La galvanisation ne résiste pas à l'abrasion. Au 

cours de l'utilisation, le revêtement disparaîtra.

Si cette propriété est exigée, choisissez des tubes 

chromés ou un autre matériau pour le rouleau.

Un emballage spécial est nécessaire si les rou-

leaux doivent être transportés par fret maritime. 

Les rouleaux galvanisés ne sont pas adaptés au 

contact direct avec la nourriture.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tube aspergé de sel pendant 72 heures

Tube soumis à un procédé spécial

de protection par galvanisation

Tube sans protection supplémentaire

Le chromage

Afin d'augmenter la dureté du tube et de le protéger 

contre l'abrasion, la température ou la rouille, nous 

pouvons également appliquer une couche

de chrome (plus de 20µm) sur nos tubes.

C'est une excellente protection contre l'abrasion. 

Même à 1200HV.

Le coefficient de friction est presque la moitié de 

celui des tubes en acier.

L'oxydation délicate du chrome est un processus 

naturel. Après une exposition prolongée à la 

température ambiante, un film se forme sur le tube. 

Il protégera les couches de chrome plus pro-

fondes.

Le chromage forme une couche fragile qui ne 

résiste pas aux chocs ponctuels.

1.

2.

3.

4.
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Pour améliorer l'efficacité des convoyeurs et éli-

miner le glissement des rouleaux dans les sections 

qui le nécessitent ou sur les convoyeurs 

ascendants, il faut augmenter la friction entre les 

surfaces de contact. L'un des moyens d'y parvenir 

est la caoutchoutage. Non seulement cela 

augmente la friction, mais cela peut aussi protéger 

les marchandises transportées contre les 

dommages et réduire le bruit.

Le caoutchoutage des rouleaux avec
du caoutchouc ou du polyuréthane

Le caoutchouc naturel:
Une grande élasticité à température ambiante

Une bonne dureté

Un bon isolant électrique

Résistant aux alcalins. Sensible aux acides forts

Peu de résistance aux huiles et aux solvants

1.

2.

3.

4.

5.

Le caoutchouc NBR:
Une excellente résistance à l'huile

Résistant à l'abrasion et à la température

Pas très élastique

Ne résiste pas au froid ni à l'ozone

Mauvais isolant électrique

1.

2.

3.

4.

5.

Le polyuréthane:
Très résistant à l'abrasion

Haut niveau de résistance à l'eau et à l'huile

Résistant au vieillissement du matériau

Haute résistance mécanique

1.

2.

3.

4.

Le manchon en PVC ou en PU

Comme alternative au caoutchoutage traditionnel, 

vous pouvez choisir un manchon en PVC souple 

appliqué sur un rouleau. Il présente la plupart des 

caractéristiques des manchons caoutchoutés, 

telles que l'augmentation de la friction, la 

protection des marchandises transportées et la 

réduction du bruit. Dans le même temps, le délai 

d'exécution est nettement plus court et le coût est 

moindre. En plus du manchon en PVC souple, nous 

pouvons également proposer un manchon en PU. 

C'est idéal pour réduire le bruit, par exemple lors du 

transport de bacs métalliques ou d'objets pointus. 

Il augmente la friction tout en protégeant les 

marchandises des dommages. Il présente une 

résistance élevée à l'abrasion et est plus résistant 

aux coupures et au vieillissement que le PVC 

souple.

Matériau

Diamètre

du rouleau

Epaisseur

Couleur

Dureté

Résistance

Isolation

éléctrique

Fourchette

de températurer

Autres

PVC souple

fi 30/40/50/60

2mm

Gris, RAL7042

Shore(A) 63±5

Huile et essence

Non

Non conductrice

-25°C ~+50°C

Pas pour

l'alimentation

PU

fi 50

2mm

Noir, RAL7021

Shore(A) 83±3

Huile et essence

Oui

Non conductrice

-30°C ~+40°C

Conforme

à la norme RoHS

Le manchon est généralement placé sur l'ensemble 

du rouleau.

Si vous n'avez besoin de couvrir qu'une partie du 

rouleau, veuillez confirmer la longueur souhaitée 

(minimum 50 mm) et la position du manchon lors de 

la commande.

Dans les sections où il existe une force axiale (par 

exemple, en raison du chargement sur un 

convoyeur), il est nécessaire d'étendre le manchon 

pour l'empêcher de glisser.

Il est recommandé de découvrir la partie de la 

rainure du joint torique du rouleau pour un bon 

fonctionnement de la courroie.

1. 

2. 

3. 

4. 
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Les essieux

Tout le poids de la pression sur un rouleau est 

porté par son essieu. C'est pourquoi Damon utilise 

pour ses essieux un acier au carbone de haute 

qualité, qui présente une dureté accrue et répond 

aux normes requises.

Les dimensions des essieux

Les méthodes d'installation

Diamètres des essieux ronds:

8, 10, 12, 15, 17, 20, 25,

Diamètres des essieux hexagonaux:

S: 11hex

d:    12

Le traitement de surface des essieux

Le traitement standard des essieux est l'appli-

cation d'une huile anticorrosion. Les essieux 

galvanisés ne sont disponibles que pour les 

rouleaux en acier inoxydable et en PVC.

La façon dont un rouleau est installé détermine la 

facilité et la rapidité avec lesquelles il peut être 

monté. Elle affecte également, entre autres, la 

charge maximale admissible du rouleau.

Les méthodes d'installation les plus courantes 

seront présentées ci-dessous. Sur demande, nous 

pouvons les modifier pour une utilisation spé-

cifique.

1.

2.

Les rouleaux avec ressort:

La méthode d'installation la plus courante pour les 

rouleaux gravitaires. Montage et démontage 

rapides et faciles.

Un jeu d'installation est nécessaire entre la largeur 

intérieure du cadre et le rouleau. Différents jeux 

sont nécessaires selon le diamètre du rouleau, le 

diamètre de l'essieu et la hauteur du rouleau.

En général, il faut prévoir un espace de 0,5-1 mm de 

chaque côté du rouleau.

Cette méthode d'installation nécessite des barres 

transversales pour stabiliser le convoyeur.

Les rouleaux à ressort ne sont pas adaptés à la 

transmission par chaîne.

1.

2.

3.

4.

Sens de la
pression
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Les rouleaux avec essieu aplati:

Il s'agit d'une méthode d'utilisation dérivée des 

convoyeurs dans les mines. L'essieu est fraisé à la 

machine de sorte qu'il s'insère dans le trou préparé 

sur le côté du convoyeur. Montage et démontage 

très simples et rapides.

Les rouleaux dont l'essieu est aplati ne convien-

ment pas aux utilisations motorisées.

1.

2.

Les rouleaux avec filetage intérieur:

Il s'agit d'un type typique d'assemblage de rouleaux 

avec un engrenage. Le rouleau est fixé au cadre à 

l'aide de deux vis.

Le montage et le démontage prennent plus de 

temps.

Le diamètre du trou de montage ne doit pas être 

trop grand. En général, une marge de 0,5 mm est 

suffisante. Ainsi, par exemple, un rouleau avec un 

filetage M8 doit être monté dans un trou d'un 

diamètre de 8,5 mm. 

Si les parois latérales du convoyeur sont en 

aluminium, l'essieu du rouleau doit avoir un plus 

grand diamètre. Vous éviterez ainsi le risque que 

l'essieu se brise sur le côté.

1.

2.

3.

4.

Pour que le rouleau fonctionne correctement, des écrous 
sont nécessaires de part et d'autre du côté du convoyeur.

Les rouleaux avec filetage extérieur:

Les rouleaux avec un essieu en forme de "D”

Les rouleaux avec un essieu avec un trou:
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Les roulements

Les roulements sont la partie la plus importante

de tout rouleau. Le bon choix du roulement 

garantit un fonctionnement sans problème et une 

longue durée de vie du rouleau.

Les types populaires:

La lubrification

Une bonne adhérence et une densité adéquate 

garantissent l'absence de fuites.

Il n'est pas nécessaire de remplir ou de changer

la graisse pendant la durée de vie du rouleau. 

1.

2.

Selon l'utilisation, le rouleau utilisera des roule-

ments avec des tolérances, une lubrification et une 

protection différentes.

Type

de roulement

6001

extérieur intérieur Largeur

6002

6202

6003

6004

6204

6205

28

32

35

35

42

47

52

12

15

15

17

20

20

25

8

9

11

10

12

14

15

unité: mm

Le jeu

L'espace libre dans le roulement assure un 

fonctionnement régulier et sans résistance. Pour 

garantir la longévité et le centrage de l'essieu,

le nombre de billes qui portent la charge a été 

maximisé. 

Le jeu qui fonctionne le mieux pour les rouleaux est 

le C3. Il a un impact majeur sur le fonctionnement 

du roulement, le bruit de fonctionnement, les 

vibrations, la résistance, la précision et la durée

de vie.

L'étanchéité

Le but du joint dans un roulement est d'empêcher

la graisse de s'échapper et les contaminants tels 

que l'eau et la poussière de pénétrer dans le 

roulement. L'étanchéité garantit la fiabilité du 

roulement dans des conditions de fonctionnement 

variables.

Nous recommandons d'utiliser des roulements 

avec le joint RZ. Ils combinent les avantages des 

roulements RS et ZZ. Ils présentent la même faible 

résistance au roulement que les ZZ, tout en ayant 

un joint anti-poussière similaire à celui des RS.
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Le numéro de commande du rouleau

La détermination de la série des rouleaux1

Par exemple :
2.231

1

JHA

2

ACC

3

800

4

863

5

rouleau gravitaire 

rouleau motorisé 

rouleau d'accumulation

1.

2.

3.

Le numéro indiqué précise la série de rouleaux et 

ses caractéristiques, y compris le type d'entraî-

nement et sa spécification. Le premier chiffre 

indique le type d'entraînement du rouleau: 

La spécification des tubes2

La deuxième section contient des informations sur 

le tube. Quel est son diamètre et de quel matériau

il est fait.

La spécification des essieux3

Cette section contient des détails sur l'essieu, son 

diamètre, le matériau dont il est fait et la manière 

de l'installer.

La largeur du rouleau4

La longueur théorique du rouleau est indiquée ici. 

Cette longueur peut varier en fonction du type de 

rouleau. Nous l'appelons "W".

La longueur de l'essieu5

C'est une indication de la longueur de l'essieu. C'est 

ce que nous appelons "L". Dans certains types de 

rouleaux, L=BF.

Lors de la commande, il est préférable de préciser également 
la dimension BF. 

Il s'agit de la distance entre les côtés du convoyeur. 

Elle détermine généralement la longueur finale

du rouleau 

Utilisez BF pour calculer d'autres longueurs selon 

les dessins de ce catalogue.

1. 

2. 

3. 

(entre le cadre)

(largeur du rouleau)

(longueur du rouleau)
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Les convoyeurs gravitaires 

Les convoyeurs gravitaires sont l 'une des 

méthodes les plus populaires et les plus simples 

de transport interne. Ils sont équipés de rouleaux 

de transport non motorisés. Les marchandises 

sont déplacées par la force musculaire ou par la 

gravité. Les convoyeurs sont généralement placés 

à plat ou avec une légère pente.

La disposition horizontale:

Les marchandises sont déplacées par la force 

musculaire. Ce réglage convient aux applications 

légères, aux courtes distances ou aux utilisations 

peu fréquentes.

Le réglage avec une pente:

Grâce à une légère pente, les marchandises se 

déplacent sur le convoyeur avec l'aide de la gravité. 

L'augmentation du poids des marchandises ou de 

l'inclinaison de la pente augmente la vitesse du 

convoyeur.
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Caractéristiques du produit

Roulement à billes de semi-précision, convoyage de charges

isolées légères à moyennes, résiste à des chocs occasionnels

mieux que d'autres séries

Capuchon en polymère, rouleau gravitaire universel,

conception esthéthique et fonctionnement silencieux

Embout en acier, rouleau gravitaire solide

et durable disponible dans de nombreux diamètres

Série Diamètre
Type

d'entraînement
Page

1100

1200

1800

30, 40, 50

40, 50, 60, 80

50, 60, 80, 89

14-17

19-23

24-29
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Série 1100 

Ils sont équipés d'un roulement spécialement 

conçu. 

Les tolérances de ce roulement sont supérieures

à celles des roulements de précision. Par 

conséquent, ces rouleaux ont une plus grande 

résistance aux charges soudaines. 

Ils peuvent être utilisés dans divers environ-

nements. Large plage de températures de 

fonctionnement. 

Conception antistatique. 

Un bruit de fonctionnement plus important que les 

rouleaux avec roulements de précision. 

Ils ne doivent pas être utilisés dans des convo-

yeurs à bande comme rouleaux de renvoi.

Plage de température de fonctionnement -20°C ~ 

+80°C.

Série 1100 rouleau gravitaire
Pour les utilisations légères et moyennes

Pour les utilisations légères et moyennes

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Roulement à billes

de semi-précision
Acier galvanisé

Caractéristiques
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Série 1100 Avec ressort

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

8 10 12 11hex

Galvanisé

Galvanisé avec manchon

en PVC de 2mm

Galvanisé avec manchon
PU de 2mm

Acier inoxydable

Aluminium

30x1.5

40x1.5

50x1.5

60x2.0

30x1.5

40x1.5

50x1.5

60x2.0

30x1.5

40x1.5

50x1.5

60x2.0

50x1.5

50x1.5

60x2.0

1.100.SCC.ABA

1.100.SEC.ABA

1.100.SHC.ABA

1.100.SCD.ABA

1.100.SED.ABA

1.100.SHD.ABA

1.100.NCC.BBA

1.100.NEC.BBA

1.100.NHC.BBA

1.100.SHV.ABA

1.100.AHC.ABA

1.100.AOC.ABA

1.100.SCC.AMA

1.100.SEC.AMA

1.100.SHC.AMA

1.100.SCD.AMA

1.100.SED.AMA

1.100.SHD.AMA

1.100.NCC.BMA

1.100.NEC.BMA

1.100.NHC.BMA

1.100.SHV.AMA

1.100.AHC.AMA

1.100.AOC.AMA

1.100.NOC.BMA

1.100.SOC.AMA

1.100.SOD.AMA

1.100.SEC.ACA

1.100.SHC.ACA

1.100.SHD.ACA

1.100.NEC.BCA

1.100.NHC.BCA

1.100.SHV.ACA

1.100.AHC.ACA

1.100.AOC.ACA

1.100.NOC.BCA

1.100.SOC.ACA

1.100.SOD.ACA

1.100.NEC.BFA

1.100.SHV.BFA

1.100.SHD.BFA

1.100.SEC.BFA

1.100.SHC.BFA

30

40

40

50

50

60

8/10

8/11hex

10/12

8/10/12

11hex

10/12

BF=W+6

BF=W+6

BF=W+7

BF=W+11

BF=W+6

BF=W+11

E=W+5

E=W+5

E=W+6

E=W+9

E=W+5

E=W+9

L=W+26

L=W+26

L=W+27

L=W+31

L=W+26

L=W+31
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Série 1100  Avec filetage interne

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

D*T
Diamètre de l'essieu

8 (M5x10) 10 (M6x10) 12 (M8x15)

Galvanisé

Galvanisé avec manchon

en PVC de 2mm

Galvanisé avec manchon
PU de 2mm

Acier inoxydable

Aluminium

30x1.5

40x1.5

50x1.5

60x2.0

30x1.5

40x1.5

50x1.5

60x2.0

30x1.5

40x1.5

50x1.5

60x2.0

50x1.5

50x1.5

60x2.0

1.100.SCC.ABC

1.100.SEC.ABC

1.100.SHC.ABC

1.100.SCD.ABC

1.100.SED.ABC

1.100.SHD.ABC

1.100.NCC.BBC

1.100.NEC.BBC

1.100.NHC.BBC

1.100.SHV.ABC

1.100.AHC.ABC

1.100.AOC.ABC

1.100.SCC.AMC

1.100.SEC.AMC

1.100.SHC.AMC

1.100.SCD.AMC

1.100.SED.AMC

1.100.SHD.AMC

1.100.NCC.BMC

1.100.NEC.BMC

1.100.NHC.BMC

1.100.SHV.AMC

1.100.AHC.BMC

1.100.AOC.AMC

1.100.NOC.BMC

1.100.SOC.AMC

1.100.SOD.AMC

1.100.SEC.ACC

1.100.SHC.ACC

1.100.SHD.ACC

1.100.NEC.BCC

1.100.NHC.BCC

1.100.SHV.ACC

1.100.AHC.ACC

1.100.AOC.ACC

1.100.NOC.BCC

1.100.SOC.ACC

1.100.SOD.ACC

30

40

40

50

60

8/10

8

10/12

8/10/12

10/12

BF=W+6

BF=W+6

BF=W+7

BF=W+11

BF=W+11

E=W+5

E=W+5

E=W+6

E=W+9

E=W+9

L=W+6

L=W+6

L=W+7

L=W+11

L=W+11
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Série 1100 Avec essieu aplati

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

8 (b/h=6/11) 10 (b/h=8/11) 12 (b/h=10/11)

Galvanisé

Galvanisé avec manchon

en PVC de 2mm

Galvanisé avec manchon
PU de 2mm

Acier inoxydable

Aluminium

30x1.5

40x1.5

50x1.5

60x2.0

30x1.5

40x1.5

50x1.5

60x2.0

30x1.5

40x1.5

50x1.5

60x2.0

50x1.5

50x1.5

60x2.0

1.100.SCC.ABB

1.100.SCD.ABB

1.100.NCC.BBB

1.100.SCC.AMB

1.100.SEC.AMB

1.100.SHC.AMB

1.100.SCD.AMB

1.100.SED.AMB

1.100.SHD.AMB

1.100.NCC.BMB

1.100.NEC.BMB

1.100.NHC.BMB

1.100.SHV.AMB

1.100.AHC.AMB

1.100.AOC.AMB

1.100.NOC.BMB

1.100.SOC.AMB

1.100.SOD.AMB

1.100.SEC.ACB

1.100.SHC.ACB

1.100.SHD.ACB

1.100.NEC.BCB

1.100.NHC.BCB

1.100.SHV.ACB

1.100.AHC.ACB

1.100.AOC.AVB

1.100.NOC.BCB

1.100.SOC.ACB

1.100.SOD.ACB

30

40

40

50

60

8/10

8

10/12

8/10/12

10/12

BF=W+6

BF=W+6

BF=W+7

BF=W+11

BF=W+11

E=W+5

E=W+5

E=W+6

E=W+9

E=W+9

L=W+26

L=W+26

L=W+27

L=W+31

L=W+31
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Charges maximales admissibles série 1100

Rouleau en acier 30x1.5, axe 10 avec ressort

Longueur (mm) Longueur (mm)

Longueur (mm) Longueur (mm)

Rouleau en acier 30x1.5, axe 8 avec ressort

Rouleau en acier 40x1.5, axe 12 avec ressort

Rouleau en acier 40x1.5, axe 12 avec filetage interne

Rouleau en acier 50x1.5, axe 12/11 avec ressort

Rouleau en acier 50x1.5, axe 12 avec filetage interne

Rouleau en acier 50x1.5, axe 8 avec ressort

Rouleau en acier 60x2,0, axe 12 avec ressort

Rouleau en acier 60x2,axe 12 avec filetage interne

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

Les données ci-dessus sont basées sur une charge 
uniforme sur l'ensemble du rouleau.
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Série 1200
Rouleau de convoyage universel

Le rouleau offrant les plus grandes possibilités 

d'utilisation. Le rouleau gravitaire le plus souvent 

choisi. Régulièrement utilisé pour les cartons.

Le capuchon se compose d'un roulement de 

précision et d'une capsule en polymère en deux 

parties. L'ensemble crée un roulement agréable, 

doux et silencieux. 

La conception du capuchon assure une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

Peut être configuré avec différents types de 

roulements en fonction de l'utilisation. 

Parfait pour les utilisations où une vitesse élevée 

est nécessaire. La vitesse maximale, en fonction 

du diamètre et de la longueur du rouleau, peut 

atteindre 120 m/min. 

Fonction antistatique en option 

Température de fonctionnement -5°C ~ +40°C 

Plage d'humidité ≥30 %.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Noire, polyamide

Embout

Roulement à billes de précision

Vert Damon, polypropylène

6002/6003/6205

Série 1200 Rouleau de convoyage universel

Caractéristiques
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Série 1200 Avec ressort

Diametre des rouleaux Diamètre de l'essieu

Rouleau D*T

Galvanisé

Galvanisé avec manchon

en PVC de 2mm

Galvanisé avec manchon
PU de 2mm

Acier inoxydable

Aluminium

40x1.5

50x1.5

50x2.0

60x2.0

40x1.5

50x1.5

50x2.0

60x2.0

50x2.0

50x1.5

60x2.0

50x1.5

50x1.5

60x2.0

50x2.5

40

50

60

8/10/12/11hex

10/12/11hex

BF=W+10

BF=W+10

BF=W+10

E=W+9

E=W+9

E=W+9

L=W+31

L=W+31

L=W+31

8/10/12/11hex

PVC

Diamètre de l'essieu

8 10 1211hex

1.200.SEC.AMA

1.200.SHC.AMA

1.200.SED.AMA

1.200.SHD.AMA

1.200.NHC.BMA

1.200.SHV.AMA

1.200.P8C.BMA

1.200.AHC.AMA

1.200.SHC.ACA

1.200.JWA.ACA

1.200.SHD.ACA

1.200.NHC.BCA

1.200.NOC.BCA

1.200.SHV.ACA

1.200.AOC.ACA

1.200.P8C.BCA

1.200.AHC.ACA

1.200.SOC.ACA

1.200.SOD.ACA

1.200.NHC.BFA

1.200.SHV.BFA

1.200.SOD.BFA

1.200.SHC.BFA

1.200.JWA.BFA

1.200.SEC.BFA

1.200.SOC.BFA

1.200.SED.BFA

1.200.SHD.BFA

1.200.NOC.BFA

1.200.AHC.BFA

1.200.AOC.BFA

1.200.SEC.ACA

1.200.SED.ACA

Disponible sur demande
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Série 1200 Avec filetage interne

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

Rouleau D*T

Galvanisé

Galvanisé avec manchon

en PVC de 2mm

Galvanisé avec manchon
PU de 2mm

Acier inoxydable

Aluminium

50x2.0

60x2.0

60x3.0

80x3.0

40x1.5

50x1.5

50x2.0

60x2.0

50x2.0

50x1.5

60x2.0

50x1.5

50x1.5

60x2.0

50x2.5

40

50

60

12/15/17

12/15/17

BF=W+10

BF=W+10

BF=W+10

E=W+9

E=W+9

E=W+9

L=W+10

L=W+10

L=W+10

12

PVC

Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M10x20)

Disponible sur demande

80 20 BF=W+12 E=W+11 L=W+12

50x1.5 1.200.SHC.ADC

40x1.5

17 (M12x25) 20 (M12x25)

1.200.SEC.ACC

1.200.SHC.ACC

1.200.JWA.ACC

1.200.SOC.ACC

1.200.SED.ACC

1.200.SHD.ACC

1.200.SOD.ACC

1.200.SHV.ACC

1.200.NHC.BCC

1.200.NOC.BCC

1.200.AHC.ACC

1.200.AOC.ACC

1.200.P8C.BCC

1.200.JWA.ADC

1.200.SOC.ADC

1.200.SHD.ADC

1.200.SOD.ADC

1.200.SHV.ADC

1.200.NHC.BDC

1.200.NOC.BDC

1.200.AHC.ADC

1.200.P8C.BDC

1.200.SHC.AGC

1.200.JLA.AGC

1.200.SHD.AGC

1.200.SHV.AGC

1.200.NHC.BGC

1.200.J6A.AEC
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Série 1200 Avec essieu aplati

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

Rouleau D*T

Galvanisé

Galvanisé avec manchon

en PVC de 2mm

Galvanisé avec manchon
PU de 2mm

Acier inoxydable

Aluminium

50x2.0

60x2.0

60x3.0

80x3.0

40x1.5

50x1.5

50x2.0

60x2.0

50x2.0

50x1.5

60x2.0

50x1.5

50x1.5

60x2.0

50x2.5

40

50

60

12/15/17

12/15/17

BF=W+10

BF=W+10

BF=W+10

E=W+9

E=W+9

E=W+9

L=W+31

L=W+31

L=W+31

12

PVC

Diamètre de l'essieu

12 (b/h=10/11) 15 (b/h=12/11)

Disponible sur demande

80 20 BF=W+12 E=W+11 L=W+41

50x1.5 1.200.SHC.ADB

40x1.5

17 (b/h=15/11) 20 (b/h=16/15)

1.200.SEC.ACB

1.200.SHC.ACB

1.200.JWA.ACB

1.200.SOC.ACB

1.200.SED.ACB

1.200.SHD.ACB

1.200.SOD.ACB

1.200.SHV.ACB

1.200.NHC.BCB

1.200.NOC.BCB

1.200.AHC.ACB

1.200.AOC.ACB

1.200.P8C.BCB

1.200.JWA.ADB

1.200.SOC.ADB

1.200.SHD.ADB

1.200.SOD.ADB

1.200.SHV.ADB

1.200.NHC.BDB

1.200.NOC.BDB

1.200.AHC.ADB

1.200.P8C.BDB

1.200.SHC.AGB

1.200.JLA.AGB

1.200.J6A.AEB
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Charges maximales admissibles serie 1200

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

Les données ci-dessus sont basées sur une charge 
uniforme sur l'ensemble du rouleau.

Rouleau en acier 40x1.5, axe 12 avec ressort

Rouleau en acier 40x1.5, axe 10 avec ressort

Rouleau en acier 40x1.5, axe 8 avec ressort

Rouleau en acier 60x3.0, axe 17 avec filetage interne

Rouleau en acier 60x2,0, axe 12/15 avec filetage interne

Rouleau en acier 60x2,0, axe 15 avec plats fraisés

Rouleau en acier 60x2,0, axe 12 avec ressort

Rouleau en acier 60x2,0, axe 11 avec ressort

Rouleau en acier 80x3.0, axe 20 avec filetage interne

Rouleau en acier 50x2.0, axe 12/15 avec filetage interne

Rouleau en acier 50x1.5, axe 12/15 avec filetage interne

Rouleau en acier 40x1.5, axe 12 avec plats fraisés

Rouleau en acier 50x1.5, axe 12 avec ressort

Rouleau en acier 50x1.5, axe 11 avec ressort

Rouleau en acier 50x1.5, axe 10 avec ressort

Rouleau en acier 40x1.5, axe 12 avec filetage interne
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Série 1800
Pour les utilisations moyennes à lourdes

Le roulement de précision est enfermé dans un 

capuchon serti en acier. Le roulement est rigide

et robuste. Il peut donc supporter des forces 

beaucoup plus élevées que les roulements dans 

les capsules en polymère. 

Peut être utilisé dans divers environnements. 

Large plage de températures de fonctionnement. 

Disponible dans une large gamme de diamètres 

Conception antistatique.

Température de fonctionnement -20°C ~ +80°C.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Acier galvanisé

Roulement à billes de précision

Joint d'étanchéité

6001/6202/6004/6204

Noir, Polyamide

Série 1800 Pour les utilisations moyennes à lourdes

Caractéristiques
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Galvanisé

Galvanisé avec manchon

en PVC de 2mm

Galvanisé avec manchon
PU de 2mm

Acier inoxydable

Aluminium

80x2.0

50x1.5

50x2.0

60x2.0

60x3.0

50x2.0

50x1.5

60x2.0

50x1.5

50x1.5

60x2.0

Disponible sur demande

Série 1800 Avec ressort

Diamètre des rouleaux

60x2.0

60x3.0

Diamètre de l'essieu

50

50

60

80

89

12

15

12/15

20

20

BF=W+9

BF=W+11

BF=W+11

BF=W+11

BF=W+11

E=W+8

E=W+10

E=W+10

E=W+10

E=W+10

L=W+30

L=W+32

L=W+32

50x2.0

L=W+40

L=W+40

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

50x1.5

12

1.800.SHC.ACA

15 20

80x3.0

89x3.0

1.800.JWA.ACA

1.800.SOC.ACA

1.800.SHD.ACA

1.800.JWD.ACA

1.800.SOD.ACA

1.800.SHV.ACA

1.800.JWV.ACA

1.800.NHC.BCA

1.800.NOC.BCA

1.800.AHC.ACA

1.800.AOC.ACA

1.800.SHC.ADA

1.800.SOC.ADA

1.800.JLA.ADA

1.800.SHD.ADA

1.800.JWD.ADA

1.800.SOD.ADA

1.800.JLD.ADA

1.800.SHV.ADA

1.800.JWV.ADA

1.800.NHC.BDA

1.800.NOC.BDA

1.800.AHC.ADA

1.800.AOC.ADA

1.800.J6A.AEA

1.800.JYA.AEA
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Galvanisé

Galvanisé avec manchon

en PVC de 2mm

Galvanisé avec manchon
PU de 2mm

Acier inoxydable

Aluminium

80x2.0

50x1.5

50x2.0

60x2.0

60x3.0

50x2.0

50x1.5

60x2.0

50x1.5

50x1.5

60x2.0

Disponible sur demande

Diamètre des rouleaux

60x2.0

60x3.0

Diamètre de l'essieu

50

50

60

80

89

12

15

12/15

20

20/25

BF=W+9

BF=W+11

BF=W+11

BF=W+11

BF=W+11

E=W+8

E=W+10

E=W+10

E=W+10

E=W+10

L=W+9

L=W+11

L=W+11

50x2.0

L=W+11

L=W+11

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

50x1.5

12 (M8x15)

1.800.SHC.ACC

80x3.0

89x3.0

1.800.JWA.ACC

1.800.SOC.ACC

1.800.SHD.ACC

1.800.JWD.ACC

1.800.SOD.ACC

1.800.SHV.ACC

1.800.JWV.ACC

1.800.NHC.BCC

1.800.NOC.BCC

1.800.AHC.ACC

1.800.AOC.ACC

1.800.SHC.ADC

1.800.SOC.ADC

1.800.JLA.ADC

1.800.SHD.ADC

1.800.SOD.ADC

1.800.JLD.ADC

1.800.SHV.ADC

1.800.NHC.BDC

1.800.NOC.BDC

1.800.AOC.ADC

1.800.J6A.AEC

1.800.JYA.AEC

Série 1800  Avec filetage interne

15 (M10x20) 17 (M10x25) 20 (M12x25) 25 (M12x25)
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Disponible sur demande

Série 1800 Avec essieu aplati

Galvanisé

Galvanisé avec manchon

en PVC de 2mm

Galvanisé avec manchon
PU de 2mm

Acier inoxydable

Aluminium

80x2.0

50x1.5

50x2.0

60x2.0

60x3.0

50x2.0

50x1.5

60x2.0

50x1.5

50x1.5

60x2.0

Diamètre des rouleaux

60x2.0

60x3.0

Diamètre de l'essieu

50

50

60

80

89

12

15

12/15

20

20

BF=W+9

BF=W+11

BF=W+11

BF=W+11

BF=W+11

E=W+8

E=W+10

E=W+10

E=W+10

E=W+10

L=W+30

L=W+32

L=W+32

50x2.0

L=W+40

L=W+40

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

50x1.5

12 (b/h=10/11)

1.800.SHC.ACB

80x3.0

89x3.0

1.800.JWC.ACB

1.800.SOC.ACB

1.800.SHD.BCB

1.800.JWD.BCB

1.800.SOD.ACB

1.800.SHV.ACB

1.800.JWV.ACB

1.800.NHC.BCB

1.800.NOC.BCB

1.800.AHC.ACB

1.800.AOC.ACB

1.800.SHC.ADB

1.800.SOC.ADB

1.800.JLA.ADB

1.800.SHD.ADB

1.800.SOD.ADB

1.800.JLD.ADB

1.800.SHV.ADB

1.800.NHC.BDB

1.800.NOC.BDB

1.800.AOC.ADB

1.800.J6A.AEB

1.800.JYA.AEB

15 (b/h=12/11) 20 (b/h=16/15)

27

Série 1800
Pour les utilisations moyennes à lourdes

Rouleaux gravitaires Rouleaux motorisés Rouleaux à accumulation Rouleaux coniquesIntroduction



Charges maximales admissibles serie 1800

Les données ci-dessus sont basées sur une charge 
uniforme sur l'ensemble du rouleau.

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

Rouleau en acier 60x3.0, axe 15 avec filetage interne

Rouleau en acier 60x2,0, axe 12 avec filetage interne

Rouleau en acier 60x3,0, axe 15 avec ressort

Rouleau en acier 60x2,0,axe 12 avec filetage interne

Rouleau en acier 60x2,0, axe 12 avec ressort

Rouleau en acier 50x1.5, axe 15 avec filetage interne

Rouleau en acier 50x1,5, axe 15 avec ressort

Rouleau en acier 50x2.0, axe 12 avec filetage interne

Rouleau en acier 50x1.5, axe 12 avec filetage interne

Rouleau en acier 50x1.5/2,0, axe 12 avec ressort
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Charges maximales admissibles serie 1800

Les données ci-dessus sont basées sur une charge 
uniforme sur l'ensemble du rouleau.

Rouleau en acier 89x3.0, axe 20 avec filetage interne

Rouleau en acier 89x3.0, axe 20 avec ressort

Rouleau en acier 80x3.0, axe 20 avec filetage interne

Rouleau en acier 80x2/3, axe 20 avec ressort

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)
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Les convoyeurs motorisés

Les convoyeurs motorisés transportent les 

produits de manière stable et fiable à des vitesses 

définies avec précision. Il en existe plusieurs types. 

Ils peuvent être entraînés par des courroies ou des 

chaînes.

Les convoyeurs motorisés à courroie

Fiables, propres, peu bruyants, capables d'at-

teindre des vitesses élevées. Les environnements 

de travail huileux ou graisseux sont à éviter.

Les convoyeurs motorisés à chaîne

Capables de transporter des charges plus lourdes, 

ils sont parfaits pour une utilisation dans une 

grande variété d'environnements, y compris les 

environnements huileux ou graisseux, humides

ou avec une haute température. Dans les 

environnements poussiéreux, une usure préma-

turée de la chaîne peut se produire. La vitesse

du convoyeur ne doit pas dépasser 30m/min.
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Caractéristiques du produit

Rainures pour joints toriques, charges légeres/moyennes,

souvent utilisées pour le transport de boîtes, position

des rainures pouvant être adaptée.

Tête pour joints toriques, charge légère/moyenne, fiable

Tête de courroie Poly-Vee, pour les charges moyennes,

adaptée pour les vitesses élevées, silencieuse.

Série Diamètre Page

2230/2240

2260

2250

40, 50, 60

50

32-37

38-41

42-45

Tête de courroie crantée, pour charges moyennes,

pas de glissement de la courroie, adaptée pour les vitesses

élevées, silencieuse.

Pignon de chaîne en polymère,

pour les charges moyennes, silencieuse

Pignon en acier, capuchon en polymère, pour les charges

moyennes et lourdes, design esthétique.

Pignon et capuchon en acier, pour les charges lourdes,

solides et robustes, parfaits pour les environnements

de travail difficiles.

2280

2214/2224

2411/2421

2311/2321

50, 60

50, 60, 80

50, 60, 80, 89

46-47

48-51

52-55

56-60

50

50
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Série 2230/2240
Avec rainures pour joints toriques

Par rapport à un entraînement par chaîne, un 

entraînement par joints toriques est nettement 

plus silencieux et peut être utilisé à des vitesses 

plus élevées. Cette solution est souvent utilisée 

pour le transport léger/moyen de cartons. 

Le capuchon se compose d'un roulement de 

précision et d'une capsule en polymère en deux 

parties. L'ensemble crée un roulement agréable, 

doux et silencieux. 

La conception du capuchon assure une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

La disposition des rainures peut être adaptée selon 

les besoins. 

Fonction antistatique en option.

Température de fonctionnement -5°C ~ +40°C.

Plage d'humidité ≥30%.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Noire, polyamide

Embout

Roulement à billes

de précision

Vert Damon, polypropylène

6002/6003/6205

2230

2240

Série 2230/2240 Avec rainures pour joints toriques

Caractéristiques
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La traction représente la capacité de transport maximale du rouleau entraîné (il ne s'agit pas 

de la charge maximale admissible - pour plus d'informations sur la charge maximale 

admissible, voir les informations relatives à la série 1800, page 28). 

La traction joue un rôle important dans les convoyeurs entraînés. 

La traction des rouleaux entraînés dépend du type et de la capacité de l'entraînement. Pour 

les rouleaux entraînés par des joints toriques, le poids des marchandises à transporter ne 

doit pas dépasser 30 kg par section.

1.

2.

3.

La traction

L'entraînement des rouleaux à rainure unique

La force d'entraînement est transmise à chaque rouleau séparément par un arbre 

d'entraînement. Cette solution présente une puissance de traction supérieure à celle de 

l'entraînement des rouleaux à double rainure. Elle est souvent utilisée pour les longs 

convoyeurs rectilignes, qui peuvent mesurer plus de 10 mètres de long. 

Il est possible d'utiliser cet entraînement dans les courbes au moyen de joints d'arbre. 

L'entretien est relativement difficile en raison de la nécessité de démonter l'arbre de toute la 

section.

1.

2.

3.

Exemple d'entraînement des rouleaux
avec une seule rainure

L'entraînement des rouleaux à double rainure

Une solution simple. Facile à installer et à utiliser. 

Le couple diminue fortement avec chaque rouleau supplémentaire utilisé. Normalement, un 

rouleau motorisé ne peut entraîner que 7 à 8 rouleaux. Le poids des marchandises à trans-

porter ne doit pas dépasser 30 kg par section.

1.

2.

Exemple de disposition des rouleaux avec deux rainures

Rouleau motoriséRouleau entraîné
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Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

Rouleau D*T

Galvanisé

60x2.0

40

50

60

BF=W+10

BF=W+10

BF=W+10

E=W+9

E=W+9

E=W+9

8/10/12/11hex

Diamètre de l'essieu

8 10

Disponible sur demande

50x1.5

40x1.5

11hex 12

2.230.SEC.AMA

8/10/12/11hex

10/12/11hex

L=W+31

L=W+31

L=W+31

65

65

65

30

38,5

48

G d1

50x1.5
Galvanisé avec manchon

en PVC de 2mm

Acier inoxydable
50x1.5

60x2.0

2.230.SEC.BFA 2.230.SEC.ACA

2.230.SHC.AMA

2.230.SHD.AMA

2.230.NHC.BMA

2.230.SHC.BFA

2.230.SOC.BFA

2.230.SHD.BFA

2.230.NHC.BFA

2.230.NOC.BFA

2.230.SHC.ACA

2.230.SOC.ACA

2.230.SHD.ACA

2.230.NHC.BCA

2.230.NOC.BCA

Rouleaux fi 40 et 60 également disponibles avec un manchon en PVC de 2 mm.

Le rouleau fi 50 est également disponible avec un manchon en PU de 2 mm.

Série 2230 Avec ressort
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Série 2230 Avec filetage interne

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

Rouleau D*T

Galvanisé

60x2.0

40

50

60

BF=W+10

BF=W+10

BF=W+10

E=W+9

E=W+9

E=W+9

12

Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M10x20)

50x1.5

40x1.5

12/15

12/15

L=W+10

L=W+10

L=W+10

65

65

65

30

38,5

48

G d1

50x1.5

Acier inoxydable
50x1.5

60x2.0

2.230.SEC.ACC

2.230.SHC.ACC

2.230.SOC.ACC

2.230.SHD.ACC

2.230.NHC.BCC

2.230.NOC.BCC

2.230.SHC.ADC

2.230.SOC.ADC

2.230.SHD.ADC

2.230.NHC.BDC

2.230.NOC.BDC
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Rouleaux fi 40 et 60 également disponibles avec un manchon en PVC de 2 mm.

Le rouleau fi 50 est également disponible avec un manchon en PU de 2 mm.

Galvanisé avec manchon
en PVC de 2mm
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Série 2240 Avec ressort

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

Rouleau D*T

60x2.0

40

50

60

BF=W+10

BF=W+10

BF=W+10

E=W+9

E=W+9

E=W+9

8/10/12/11hex

Diamètre de l'essieu

8 10

Disponible sur demande

50x1.5

40x1.5

11hex 12

2.240.SEC.AMA

8/10/12/11hex

10/12/11hex

L=W+31

L=W+31

L=W+31

35

35

35

30

38,5

48

G d1

50x1.5

50x1.5

60x2.0

2.240.SEC.BFA 2.240.SEC.ACA

2.240.SHC.AMA

2.240.SHD.AMA

2.240.NHC.BMA

2.240.SHC.BFA

2.240.SOC.BFA

2.240.SHD.BFA

2.240.NHC.BFA

2.240.NOC.BFA

2.240.SHC.ACA

2.240.SOC.ACA

2.240.SHD.ACA

2.240.NHC.BCA

2.240.NOC.BCA

30

30

30

G2
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Galvanisé

Acier inoxydable

Galvanisé avec manchon
en PVC de 2mm
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Rouleaux fi 40 et 60 également disponibles avec un manchon en PVC de 2 mm.

Le rouleau fi 50 est également disponible avec un manchon en PU de 2 mm.



Série 2240 Avec filetage interne

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

40

50

60

BF=W+10

BF=W+10

BF=W+10

E=W+9

E=W+9

E=W+9

L=W+10

L=W+10

L=W+10

35

35

35

30

38,5

48

G d1

30

30

30

G2

Rouleau D*T

60x2.0

Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M10x20)

50x1.5

40x1.5

50x1.5

50x1.5

60x2.0

2.240.SEC.ACC

2.240.SHC.ACC

2.240.SOC.ACC

2.240.SHD.ACC

2.240.NHC.BCC

2.240.NOC.BCC

2.240.SHC.ADC

2.240.SOC.ADC

2.240.SHD.ADC

2.240.NHC.BDC

2.240.NOC.BDC

12/15

12/15

12/15
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Galvanisé

Acier inoxydable

Galvanisé avec manchon
en PVC de 2mm
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Rouleaux fi 40 et 60 également disponibles avec un manchon en PVC de 2 mm.

Le rouleau fi 50 est également disponible avec un manchon en PU de 2 mm.



Série 2260
Avec tête pour joint torique

La tête pour les joints toriques est située à 

l'extrémité du rouleau. Cela évite tout contact entre 

le produit transporté et la courroie. 

Le capuchon se compose d'un roulement de 

précision et d'une capsule en polymère en deux 

parties. L'ensemble crée un roulement agréable, 

doux et silencieux. 

La conception du capuchon assure une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

En raison de l'absence de rainures sur le tube, le 

rouleau ne subira aucune déviation et fonctionnera 

de manière plus régulière. 

Températures de fonctionnement -5°C ~ +40°C 

Plage d'humidité ≥30%.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Noire, polyamide

Embout

Roulement à billes

de précision

Vert Damon, polypropilène

6002

Elément d'entraînement

Tête pour joints toriques Noir, polyamide

Série 2260 Avec tête pour joint torique

Caractéristiques
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La traction représente la capacité de transport maximale du rouleau entraîné (il ne s'agit pas 

de la charge maximale admissible - pour plus d'informations sur la charge maximale 

admissible, voir la série 1800, page 28). 

La traction joue un rôle important dans les convoyeurs entraînés. 

La traction des rouleaux entraînés dépend du type et de la capacité de l'entraînement. Pour 

les rouleaux entraînés par des joints toriques, le poids des marchandises à transporter ne 

doit pas dépasser 30 kg par section.

1.

2.

3.

Traction

Une solution simple. Facile à installer et à utiliser. 

Le couple diminue fortement avec chaque rouleau supplémentaire utilisé. Normalement,

un rouleau motorisé ne peut entraîner que 7 à 8 rouleaux. Le poids des marchandises

à transporter ne doit pas dépasser 30 kg par section.

1.

2.

Entraînement des rouleaux avec tête sous joint torique

Exemples de systèmes de rouleaux à double rainure

Rouleau motoriséRouleau entraîné

Rouleau motorisé

Rouleaux de la série 2260 Rouleau de la série 2240
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50 BF=W+36 E=W+35

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

Galvanisé

10/12/11hex L=W+57

Disponible sur demande

50x1.5
Galvanisé avec manchon

en PVC de 2mm

Acier inoxydable 50x1.5

2.260.SHC.BFA 2.260.SHC.ACA

2.260.SHD.BFA

2.260.NHC.BFA

2.260.SHD.ACA

2.260.NHC.BCA

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

10 11hex 12

Aluminium

50x1.5

50x1.5

Série 2260 Avec ressort
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Série 2260
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Le rouleau fi 50 est également disponible avec un manchon en PU de 2 mm.
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Série 2260 Avec filetage interne

50 BF=W+36 E=W+35

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

Galvanisé

12/15 L=W+36

Disponible sur demande

50x1.5
Galvanisé avec manchon

en PVC de 2mm

Acier inoxydable 50x1.5

2.260.SHC.ADC

2.260.SHD.ADC

2.260.NHC.BDC

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M10x20)

Aluminium

50x1.5

50x1.5

2.260.SHC.ACC

2.260.SHD.ACC

2.260.NHC.BCC
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Le rouleau fi 50 est également disponible avec un manchon en PU de 2 mm.



Série 2250
Avec tête pour courroies Poly-Vee

Série 2250 Avec tête pour courroies Poly-Vee

La tête de la courroie Poly-Vee est située à 

l'extrémité du rouleau. Cela évite tout contact entre 

le produit transporté et la courroie. 

Le capuchon se compose d'un roulement de 

précision et d'une capsule en polymère en deux 

parties. L'ensemble crée un roulement agréable, 

doux et silencieux. 

La conception du capuchon assure une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

Tête pour courroies Poly-Vee de la norme PJ 

ISO9982. Total de 9 rainures au pas de 2,34 mm 

Large gamme de courroies PJ disponibles pour 

s'adapter à de nombreux pas. 

Une solution pour les grandes vitesses. La vitesse 

maximale dépend du diamètre et de la longueur du 

rouleau et peut atteindre jusqu'à 120 m/min. 

Températures de fonctionnement -5°C ~ +40°C .

Plage d'humidité ≥30%.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Noire, polyamide

Embout

Roulement à billes

de précision

Vert Damon, polypropylène

6002

Type d'entraînement

Tête en polymère Noire, Polyamide

Caractéristiques
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La traction représente la capacité de transport maximale du rouleau entraîné (il ne s'agit pas 

de la charge maximale admissible - pour plus d'informations sur la charge maximale 

admissible, voir les informations relatives à la série 1800, page 28). 

La traction joue un rôle important dans les convoyeurs entraînés. 

La traction sur les rouleaux entraînés dépend du type et de la capacité de l'entraînement.

La traction sera plus importante si l'on utilise des sections plus petites ou si l'on choisit des 

courroies Poly-Vee à trois ou quatre nervures. 

La capacité de traction par section peut atteindre 100 kg si l'on utilise une courroie Poly-Vee

à trois nervures.

1.

2.

3.

La traction

Le choix de la courroie Poly Vee doit se faire en fonction du pas utilisé. Vérifiez le tableau

ci-dessous pour une sélection correcte:

Le pas entre les rouleaux

4.

Pas des rouleaux (mm)
Types de courroies Poly-vee

2 rainures 3 rainures

60-63

73-75

76-78

87-91

97-101

103-107

119-121

129-134

142-147

157-161

2PJ256

2PJ286

2PJ290

2PJ314

2PJ336

2PJ346

2PJ376

2PJ416

2PJ435

2PJ456

3PJ256

3PJ286

3PJ290

3PJ314

3PJ336

3PJ346

3PJ376

3PJ416

3PJ435

3PJ456

L'installation des rouleaux

Pour éviter une installation incorrecte des rouleaux avec des têtes pour courroie Poly-Vee, 

utilisez la méthode et l'outil adéquats.

1 2

3 4
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Disponible sur demande

Série 2250 Avec ressort

50 BF=W+36 E=W+35

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

Galvanisé

10/12/11hex L=W+57

50x1.5
Galvanisé avec manchon

en PVC de 2mm

Acier inoxydable 50x1.5

2.250.SHC.BFA 2.250.SHC.ACA

2.250.SHD.BFA

2.250.NHC.BFA

2.250.SHD.ACA

2.250.NHC.BCA

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

10 11hex 12

Aluminium

50x1.5

50x1.5
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Le rouleau fi 50 est également disponible avec un manchon en PU de 2 mm.
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Série 2250 Avec filetage interne

50 BF=W+36 E=W+35

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

12/15 L=W+36

50x1.5

50x1.5

2.250.SHC.ADC

2.250.SHD.ADC

2.250.NHC.BDC

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M10x20)

50x1.5

50x1.5

2.250.SHC.ACC

2.250.SHD.ACC

2.250.NHC.BCC
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Avec tête pour courroies Poly-Vee

Galvanisé

Galvanisé avec manchon
en PVC de 2mm

Acier inoxydable

Aluminium

Disponible sur demande

Le rouleau fi 50 est également disponible avec un manchon en PU de 2 mm.
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Série 2280
Avec tête pour courroie de distribution

Série 2280 Avec tête pour courroie de distribution

La tête de la courroie crantée est située à l'extré-

mité du rouleau. Cela évite tout contact entre le 

produit transporté et la courroie. 

Le capuchon se compose d'un roulement de 

précision et d'une capsule en polymère en deux 

parties. L'ensemble crée un roulement agréable, 

doux et silencieux. 

La conception du capuchon assure une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

Ce type d'entraînement est idéal pour les charges 

moyennes.

Cette série a une structure et une conception 

compactes qui lui permettent de fonctionner sans 

tendeurs. 

La courroie crantée fonctionne sans glissement.

Dans les sections à rouleaux motorisés, les 

rouleaux entraînés par une courroie crantée 

s'arrêtent exactement là où vous en avez besoin. 

Grâce aux courroies en PU, cette solution est idéale 

pour une utilisation dans des environnements 

difficiles ou dans des salles blanches (clean 

rooms), par exemple.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Noire, polyamide

Embout

Roulement à billes

de précision

Vert Damon, poplypropylène

6002

Tête en polymère Noire, polyamide

Par rapport aux entraînements par courroie 

classiques, une humidité élevée ne provoque pas 

de glissement de la courroie. 

La lubrification n'est pas nécessaire.

Une large gamme de courroies dentées permet de 

sélectionner le pas approprié entre les rouleaux. 

Idéal pour les grandes vitesses. La vitesse 

maximale dépend du diamètre et de la longueur 

des rouleaux et peut atteindre jusqu'à 120 m/min. 

Températures de fonctionnement -5°C ~ +40°C.

Plage d'humidité ≥30%.

Caractéristiques
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La traction représente la capacité de transport maximale du rouleau entraîné (il ne s'agit pas 

de la charge maximale admissible - pour plus d'informations sur la charge maximale 

admissible, voir la série 1800, page 28). 

La traction joue un rôle important dans les convoyeurs entraînés. 

La traction pour une section peut atteindre 100 kg en fonction de la courroie crantée choisie

et de la longueur de la section.

1.

2.

3.

La traction

Le pas des rouleaux avec tête pour la courroie crantée est strictement déterminé par le type

de courroie. Nous recommandons une tolérance de +0,5/0mm. Les pas les plus courants

et les courroies correspondantes sont indiqués dans le tableau ci-dessous (largeur de la 

courroie 10 mm) :

Le pas des rouleaux

Pas (mm) Courroies crantées

60

75

85

100

105

135

145

160

10-T5-250

Nombre de dents

10-T5-280

10-T5-300

10-T5-330

10-T5-340

10-T5-400

10-T5-430

10-T5-450

50

56

60

66

68

80

86

90

T5,Z=26

50 BF=W+36 E=W+35

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

12/15 L=W+36

50x1.5

50x1.5

2.280.SHC.ADC

2.280.SHD.ADC

2.280.NHC.BDC

D*T
12 (M8x15) 15 (M10x20)

50x1.5

50x1.5

2.280.SHC.ACC

2.280.SHD.ACC

2.280.NHC.BCC
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Galvanisé

Galvanisé avec manchon
en PVC de 2mm

Acier inoxydable

Aluminium
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Rouleau
Diamètre de l'essieu



Série 2214/2224
Avec tête en polymère pour chaîne

Série 2214/2224 Avec tête en polymère pour chaîne

L'utilisation de rouleaux avec des pignons en 

polyamide réduit considérablement le bruit. 

Le capuchon se compose d'un roulement de 

précision et d'une capsule en polymère en deux 

parties. Tout cela crée un rouleau agréable, lisse

et silencieux. 

La conception du capuchon assure une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

Le poids des marchandises à déplacer ne doit pas 

dépasser 150 kg. 

Températures de fonctionnement -5°C ~ +40°C 

Plage d'humidité ≥30%.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Noire, polyamide

Embout

Roulement à billes

de précision

Vert Damon, polypropylène

6002

Pignon Noir, polyamide

2214

2224

Caractéristiques
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L'entraînement à tête unique

La structure compacte est idéale pour les charges 

et les vitesses moyennes en fonctionnement 

continu 

Le convoyeur doit être équipé en standard d'un 

tendeur de chaîne 

Lorsque vous calculez la traction maximale d'un 

rouleau, vous devez prendre en compte la tension 

totale de la chaîne sous la charge totale du 

convoyeur. 

Par rapport aux rouleaux de convoyeur à double 

pignon, le choix du pas est beaucoup plus facile

et ne doit pas résulter du pas de la chaîne.

1.

2.

3.

4.

L'entraînement à double tête

Une solution parfaite pour les utilisations lourdes 

avec de fréquents démarrages et arrêts. 

Pour de meilleurs résultats, le rouleau d'entraî-

nement doit être placé au centre de la section.

1.

2.

Un exemple de système à rouleaux avec une double roue denté

Rouleau motoriséRouleau entraînéExemple de disposition d'un rouleau à pignon unique

Des vitesses plus élevées sont possibles par 

rapport aux rouleaux à simple denture. Jusqu'à 30 

m/min. 

Le pas des rouleaux est limité par le pas de la 

chaîne. Voir ci-dessous:

T=n*p/2

n - nombre total

p - pas de la chaîne

3.

4.

Évitez d'utiliser les moitiés de pas de la chaîne. Reportez-
vous au tableau ci-dessous pour sélectionner le bon pas:

Pas des rouleauxType p Tolérance

Unités: mm

08B11T

08B14T

10B15T

12.7

12.7

15.875

69.8

88.9

134.9

82.5

101.6

150.8

95.2

114.3

166.6

107.9

127

182.5

120.6

139.7

198.4

0/-0.4

0/-0.4

0/-0.7
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Série 2214 Avec filetage interne

50 BF/L=W+41 08B14T

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

Galvanisé

12/15 17

60x2.0

Acier inoxydable
50x1.5

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M10x20)

Aluminium

50x1.5

60x2.0

2.214.SHC.ACC

60 BF/L=W+41 08B14T12/15 17

18,5

18,5

Type de douille A C d1

57.07

57.07

PVC

50x1.5

60x2.0

50x2.5

2.214.NHC.BCC

2.214.AHC.ACC

2.214.P8C.BCC

2.214.SHC.ADC

2.214.NHC.BDC

2.214.AHC.ADC

2.214.P8C.BDC

Disponible sur demande
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Avec tête en polymère pour chaîne

Le rouleau fi 50 et fi 60 est également disponible avec un manchon en PU de 2 mm
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Série 2224 Avec filetage interne

50 BF/L=W+63 08B14T

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

12/15 17

60x2.0

50x1.5

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M10x20)

Aluminium

50x1.5

60x2.0

2.224.SHC.ACC

60 BF/L=W+63 08B14T12/15 17

18,5

18,5

Type de douille A C d1

57.07

57.07

PVC

50x1.5

60x2.0

50x2.5

2.224.NHC.BCC

2.224.AHC.ACC

2.224.P8C.BCC

2.224.SHC.ADC

2.224.NHC.BDC

2.224.AHC.ADC

2.224.P8C.BDC

Disponible sur demande

22

22

C

2.224.SOC.ACC 2.224.SOC.ADC

2.224.NOC.BCC 2.224.NOC.BDC
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Le rouleau fi 50 et fi 60 est également disponible avec un manchon en PU de 2 mm
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Galvanisé

Acier inoxydable



Série 2411/2421
Avec tête en acier pour chaîne

Série 2411/2421 Avec tête en acier pour chaîne

2411

2421

Le rouleau avec pignon en acier soudé peut 

supporter un couple de charge élevé et est idéal 

pour les utilisations lourdes. 

Le capuchon se compose d'un roulement de 

précision et d'une capsule en polymère en deux 

parties. Tout cela crée un rouleau agréable, lisse

et silencieux. 

La conception du capuchon assure une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

Températures de fonctionnement : -5°C ~ +40°C 

Plage d'humidité ≥30%.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Noir, polyamide

Embout

Roulement à billes de précision

Vert Damon, polypropylène

6002/6205

Pignon Acier

Caractéristiques
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Charges maximales admissibles serie 2411/2421

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

Rouleau en acier 50x1.5, essieu 15/12 avec filetage interne

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

Rouleau en acier 60x2.0, essieu 12/15 avec filetage interne

Rouleau en acier 80x3.0, essieu 20 avec filetage interne

Les données ci-dessus sont indiquées pour une charge 
égale sur l'ensemble du rouleau.

Lorsque vous choisissez un rouleau avec un pignon, vous 
devez également tenir compte de la charge admissible sur 
la chaîne et l'entraînement.
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Série 2411 Avec filetage interne

Disponible sur demande

50 BF/L=W+41 08B14T

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

Galvanisé

12/15 17

50x2.0

60x2.0

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M10x20)

Galvanisé avec une brid

50x1.5

80x3.0

2.411.JHA.ACC

60 BF/L=W+41 08B14T12/15 17

18,5

18,5

Type de douille A C d1

57.07

57.07

Acier inoxydable

80x3.0

50x1.5

60x2.0

80 BF/L=W+37 10B15T20 18 13 76.35

20 (M12x25)

2.411.JHA.ADC

2.411.JOA.ACC 2.411.JOA.ADC

2.411.NHC.BCC 2.411.NHC.BDC

2.411.NOC.BCC 2.411.NOC.BDC

2.411.J6A.AEC

2.411.J6G.AEC
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Le rouleau fi 50 et fi 60 est également disponible avec un manchon en PU de 2 mm
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Disponible sur demande

50x2.0

60x2.0

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M10x20)

50x1.5

80x3.0

2.421.JHA.ACC

80x3.0

50x1.5

60x2.0

20 (M12x25)

2.421.JHA.ADC

2.421.JOA.ACC 2.421.JOA.ADC

2.421.NHC.BCC 2.421.NHC.BDC

2.421.NOC.BCC 2.421.NOC.BDC

2.421.J6A.AEC

2.421.J6G.AEC

50 BF/L=W+63 08B14T

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

12/15 17

60 BF/L=W+63 08B14T12/15 17

18,5

18,5

Type de douille A C d1

57.07

57.07

22

22

B

80 BF/L=W+63 10B15T20 18 13 76.3526

Série 2421 Avec filetage interne
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Galvanisé

Galvanisé avec une bride

Acier inoxydable

Le rouleau fi 50 et fi 60 est également disponible avec un manchon en PU de 2 mm
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Série 2311/2321
Avec capuchon en acier et tête de chaîne

Série 2311/2321 Avec capuchon en acier et tête en acier pour la chaîne

2311

2321

Le rouleau avec pignon en acier soudé peut 

supporter un couple de charge élevé et est idéal 

pour les utilisations lourdes. 

Le roulement de précision est enfermé dans un 

capuchon serti en acier. Le roulement est rigide

et robuste. Il peut donc supporter des forces 

beaucoup plus élevées que les roulements dans 

les capsules en polymère. 

Utilisation possible dans divers environnements. 

Large plage de températures de fonctionnement. 

La conception du capuchon assure une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

Températures de fonctionnement : -20°C ~ +80°C.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Acier galvanisé

Embout

Roulement à billes de précision

Noir, polyamide

6001/6002/6202/6204

Pignon

Acier galvanisé

Acier

(si tube inox ou chromé)

Caractéristiques
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Type d'entraînement



Charges maximales admissibles serie 2311/2321

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

Rouleau en acier 50x2.0, essieu 15 avec filetage interne

Rouleau en acier 50x1.5, essieu 15 avec filetage interne

Rouleau en acier 50x2.0, essieu 12 avec filetage interne

Rouleau en acier 50x1.5, essieu 12 avec filetage interne

Rouleau en acier 80x3.0, essieu 20 avec filetage interne

Rouleau en acier 60x2.0, essieu 15 avec filetage interne

Rouleau en acier 60x2.0, essieu 12 avec filetage interne

Rouleau en acier 89x3.0, essieu 20 avec filetage interne

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)

Longueur (mm)

C
h

a
rg

e
s

 (
kg

)
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Les données ci-dessus sont indiquées pour une charge 
égale sur l'ensemble du rouleau.

Lorsque vous choisissez un rouleau avec un pignon, vous 
devez également tenir compte de la charge admissible sur 
la chaîne et l'entraînement.



Série 2311 Avec filetage interne

50 BF/L=W+40 08B11T

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

12 17

50 BF/L=W+41 08B14T15 17

18,5

18,5

Type de douille A C d1

45.08

57.07

60 BF/L=W+41 08B14T 17 57.07

Disponible sur demande

50x2.0

60x2.0

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M10x20)

50x1.5

60x3.0

2.311.JHA.ACC

60x3.0

50x1.5

60x2.0

20 (M12x25)

2.311.JOA.ADC

2.311.NHC.BCC

2.311.NOC.BCC 2.311.NOC.BDC

80 BF/L=W+44 10B15T20 20 76.35

89 BF/L=W+44 10B15T20 20 76.35

12/15 18,5

18,5

18,5

80x3.0 2.311.J6G.AEC

89x3.0 2.311.JYG.AEC

80x3.0

89x3.0

2.311.JLA.ADC

2.311.J6A.AEC

2.311.JYA.AEC

2.311.JWA.ACC

2.311.JLG.ADC

2.311.JOA.ACC
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Galvanisé

Galvanisé avec une bride

Acier inoxydable

Le rouleau fi 50 et fi 60 est également disponible avec un manchon en PU de 2 mm
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Série 2321 Avec filetage interne

50

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

50

Type de douille A C d1

45.08

57.07

B

60 76.35

50x2.0

60x2.0

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M10x20)

50x1.5

60x3.0

2.321.JHA.ACC

60x3.0

50x1.5

60x2.0

20 (M12x25)

2.321.JOA.ADC

2.321.NHC.BCC

2.321.NOC.BCC 2.321.NOC.BDC

80x3.0 2.321.J6G.AEC

89x3.0 2.321.JYG.AEC

80x3.0

89x3.0

2.321.JLA.ADC

2.321.J6A.AEC

2.321.JYA.AEC

2.321.JWA.ACC

2.321.JLG.ADC

Disponible sur demande

80

89

76.35

76.35

12

15

20

20

12/15

BF/L=W+62

BF/L=W+63

BF/L=W+63

BF/L=W+69

BF/L=W+69

08B11T

08B14T

08B14T

10B15T

10B15T

17

17

17

20

20

22

22

22

25

25

2.321.JOA.ACC

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

59

Série 2311/2321
Avec capuchon en acier et tête de chaîne

Le rouleau fi 50 et fi 60 est également disponible avec un manchon en PU de 2 mm

Galvanisé

Galvanisé avec une bride

Acier inoxydable
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Les brides soudées

60

D

80

89

Df Dm H t

120

150

150

80

110

110

12

18

18

3

4

4

Les brides soudées des tuyaux en acier sont 

solides et robustes

Disponible uniquement avec un tube en acier

1.

2.

unité: mm

Les brides en acier inoxydable

60

D Df Dm H t

120 80 12 3

Les brides en acier inoxydable soudées sur les 

tuyaux sont solides et robustes

Disponible uniquement avec un tube en acier 

inoxydable

1.

2.unité: mm
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Les convoyeurs à accumulation

Les convoyeurs à accumulation remplissent non seulement les fonctions des convoyeurs à entraînement 

normal, mais permettent également aux marchandises de s'arrêter et de s'accumuler sans arrêter 

l'ensemble de l'entraînement du convoyeur et sans augmenter de manière significative la résistance

au roulement. 

Dans des conditions normales, les rouleaux à accumulation transportent les marchandises tout comme les 

rouleaux motorisés normaux. Lorsque les produits sur le convoyeur s'immobilisent physiquement, la force 

de résistance dépasse la force d'entraînement. L'élément à accumulation se met alors à glisser,

ce qui permet au rouleau de s'arrêter tandis que le reste du convoyeur fonctionne sans changement.

Un certain nombre de facteurs différents doivent être pris en compte lors du choix de l'accumulation. Ceux-

ci ont un impact majeur sur le fonctionnement et la durée de vie des rouleaux. Par exemple:

Le poids du produit.

La friction entre le produit et les rouleaux.

La température et l'humidité ambiantes.

Le temps d'accumulation.

L'emplacement du centre de gravité.

1.

2.

3.

4.

5.
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Caractéristiques du produit

Pignon en polymère, capuchon

en polyamide, silencieux

Engrenage en acier, capuchon en polyamide,

design esthétique et construction durable.

Pignon en acier, capuchon en acier, force d'accumulation

réglable, pour les charges moyennes.

Série Diamètre Page

3214/3224

3211/3221

3816/3826

50/60
64-65

66-67

71-74

50/60

50/60
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Type
d'entraînement



Série 3214/3224
Accumulateur avec tête en polymère

3214

3224

Rouleau à accumulation typique, où la force 

d'accumulation est directement liée à la traction. 

Le capuchon se compose d'un roulement de 

précision et d'une capsule en polymère en deux 

parties. L'ensemble crée un roulement agréable, 

doux et silencieux. 

La conception du capuchon assure une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

Par rapport aux pignons en acier, les pignons en 

polymère sont beaucoup plus silencieux. 

Températures de fonctionnement: -5°C ~ +40°C.

Plage d'humidité ≥30%.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Noire, polyamid

Embout

Roulement à billes de précision

Vert Damon, polypropylène

6002

Pignon Noir, polyamide

Série 3214/3224 Accumulateur avec tête en polymère

Caractéristiques
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Type d'entraînement



Série 3214 Avec filetage interne

50 BF/L=W+41 08B14T

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

12/15 17

60 BF/L=W+41 08B14T12/15 17

18,5

18,5

Type de douille A C d1

57.07

Galvanisé

60x2.0

Acier inoxydable
50x1.5

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M10x20)

50x1.5

60x2.0

3.214.SHC.ACC

PVC 50x2.5

3.214.NHC.BCC

3.214.P8C.BCC

3.214.SHC.ADC

3.214.NHC.BDC

3.214.P8C.BDC

57.07

50

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

60

Type de douille A C d1

57.07

57.07

B

12/15

12/15

BF/L=W+63

BF/L=W+63

08B14T

08B14T

17

17

22

22

18.5

18.5

Série 3224 Avec filetage interne

60x2.0

50x1.5

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M10x20)

50x1.5

60x2.0

3.224.SHC.ACC

50x2.5

3.224.NHC.BCC

3.224.P8C.BCC

3.224.SHC.ADC

3.224.NHC.BDC

3.224.P8C.BDC

3.224.SOC.ACC

3.224.NOC.BCC

3.224.SOC.ADC

3.224.NOC.BDC

65

Série 3214/3224
Accumulateur avec tête en polymère

Disponible sur demande

Galvanisé

Acier inoxydable

PVC
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Série 3211/3221
Accumulateur avec tête en acier

3211

3221

Série 3211/3221 Accumulateur avec tête en acier

Rouleau à accumulation typique, où la force 

d'accumulation est directement liée à la traction. 

Le capuchon se compose d'un roulement de 

précision et d'une capsule en polymère en deux 

parties. L'ensemble crée un roulement agréable, 

doux et silencieux. 

La conception du capuchon assure une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

Pignon en acier durable et résistant.

Températures de fonctionnement: -5°C ~ +40°C.

Plage d'humidité ≥30%.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Noire, polyamide

Embout

Roulement à billes

de précision

Vert Damon, polypropylene

6002

Pignon Acier

Caractéristiques
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Type d'entraînement



Série 3211 Avec filetage interne

50 BF/L=W+41 08B14T

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

12/15 17

60 BF/L=W+41 08B14T12/15 17

18,5

18,5

Type de douille A C d1

57.07

60x2.0

50x1.5

Rouleau D*T
Diamètre de l'axe

12 (M8x15) 15 (M10x20)

50x1.5

60x2.0

3.211.SHC.ACC

3.211.NHC.BCC

3.211.SHC.ADC

3.211.NHC.BDC

57.07

50

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

60

Type de douille A C d1

57.07

57.07

B

12/15

12/15

BF/L=W+63

BF/L=W+63

08B14T

08B14T

17

17

22

22

18.5

18.5

Seria 3221 Avec filetage interne

Galvanisé

60x2.0

Acier inoxydable
50x1.5

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M10x20)

50x1.5

60x2.0

3.221.SHC.ACC

3.221.NHC.BCC

3.221.SHC.ADC

3.221.NHC.BDC

3.221.SOC.ACC

3.221.NOC.BCC

3.221.SOC.ADC

3.221.NOC.BDC

67

Série 3211/3221
Accumulateur avec tête en acier

Galvanisé

Acier inoxydable
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Disponible sur demande



Série 3816/3826
Accumulateur réglable

3816

3826

Série 3816/3826 Accumulateur avec tête en acier

La force d'accumulation peut être facilement 

ajustée par une vis à l'extrémité du rouleau. 

Le capuchon se compose d'un roulement de 

précision et d'une capsule en polymère en deux 

parties. Tout cela crée un rouleau agréable, lisse

et silencieux. 

Le capuchon de l'élément d'accumulation est 

fabriqué dans un matériau spécial résistant

à l'usure. 

 Pignon en acier durable et solide.

Températures de fonctionnement: -5°C ~ +40°C.

Plage d'humidité ≥30%.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Acier galvanisé/polyamide

Roulement à billes

de précision
6001/6002

Pignon Acier

Caractéristiques
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Type d'entraînement



Série 3816 Avec filetage interne

50 BF/L=W+70 08B11T

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

12 17

60 BF/L=W+70 08B14T15 17

18,5

18,5

Type de douille A C d1

57.07

Galvanisé
60x2.0

Acier inoxydable
50x1.5

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M8x15)

50x1.5

60x2.0

3.816.SHC.ACC

3.816.NHC.BCC

45.08

3.816.SOC.ADC

3.816.NOC.BDC

Série 3826 Avec filetage interne

50

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

60

Type de douille A C d1

45.08

57.07

B

12

15

BF/L=W+92

BF/L=W+92

08B11T

08B14T

17

17

22

22

18.5

18.5

Galvanisé
60x2.0

Acier inoxydable
50x1.5

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12 (M8x15) 15 (M8x15)

50x1.5

60x2.0

3.826.SHC.ACC

3.826.NHC.BCC

3.826.SOC.ADC

3.826.NOC.BDC

69

Série 3816/3826
Accumulateur réglable
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La traction du rouleau à accumulation

Série 3214/3224 Avec pignon en polymère Série 3211/3221 Avec pignon en acier

Série 3816/3826 Avec rouleau d'accumulation réglable

3-20 kg

Produit
Acier

Rouleau
Caoutchouc

Papier

Plastique 5-25 kg

2-15 kg

2-20 kg

Capacité de traction estimée (sans résistance du garde-corps)

0-55 kg

Produit

Rouleau

Bois
0-70 kg

Capacité de traction estimée (sans résistance du garde-corps)

3-15 kg

Produit
Acier

Rouleau
Caoutchouc

Papier

Plastique 5-20 kg
2-15 kg

Capacité de traction estimée (sans résistance du garde-corps)

Plastique

0-40 kg

Contactez-nous si l'utilisation requise est en dehors des plages indiquées. 

Nous suggérons d'utiliser des rouleaux de guidage au lieu de côtés fixes pour réduire la résistance. Il faut toujours 
tester les rouleaux à accumulation dans une utilisation prototype avant de les utiliser.

70

Papier

Série 3816/3826
Accumulateur réglable

50x1.5 60x2.0
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Les convoyeurs courbés

En faisant varier le diamètre du rouleau conique 

ainsi que sa longueur, on obtient une vitesse 

linéaire qui permet aux marchandises de se dépla-

cer en douceur sur une courbe.
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Caractéristiques du produit

Rouleau gravitaire conique. Conception esthétique,

système souple et silencieux.

Rouleau conique avec rainures pour joints toriques.

Pour les charges légères. L'emplacement des rainures

peut être modifié.

Rouleau conique avec tête pour joints toriques.

Pour les charges légères. Système souple et silencieux.

Série Diamètre Page

1600

2640

2660

52,5/55,6 75-77

78-80

81-83

Rouleau conique avec tête Poly-Vee.

Pour les charges moyennes et les vitesses élevées.

Système souple et silencieux.

Rouleau conique avec pignon en polymère.

Pour les charges moyennes. Système silencieux.

2650

2624

84-86

87-88

52,5/55,6

52,5/55,6

52,5/55,6

52,5/55,6
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Type
d'entraînement



74

Le pas des rouleaux

Comme pour les rouleaux de convoyage normaux, 

les marchandises doivent avoir en permanence au 

moins trois rouleaux coniques sous elles à tout 

moment. Pour les rouleaux coniques Poly-Vee, 

nous recommandons un pas de 73,7 mm.

Le rayon de la courbe

En théorie, l'extension de la ligne géométrique du 

rouleau devrait coïncider avec le rayon du cadre de 

la courbe. En utilisant cette méthode, vous 

obtiendrez la courbe idéale pour le convoyage des 

marchandises. On peut également le calculer à 

l'aide de la formule ci-dessous:

R=D/K-c

R – Rayon intérieur de la courbe

D – Diamètre du côté le plus petit du rouleau

K – Degré de conicité (exprimé en fraction, par 

exemple: 1/16, 1/30 selon la formule K=2*tan ø/2) 

c - Distance entre la plus petite extrémité du rou-

leau et le cadre du convoyeur.

Le calcul de la longueur d'un rouleau

Pour les convoyeurs droits, il n'est généralement 

pas nécessaire de prendre en compte la longueur 

des marchandises à transporter. Cependant, pour 

les convoyeurs courbes, la longueur et la largeur 

des marchandises sont très importantes. Le calcul 

de la longueur de rouleau nécessaire peut être 

effectué à l'aide de la formule suivante:

BF=√[(R+B)^2+(L/2)^2]-R+(min.125mm)

BF – Distance entre les côtés

R – Rayon intérieur de la courbe

B – Largeur des marchandises

L – Longueur des marchandises

Une fois que BF a été calculé, vous pouvez calculer 

la longueur du rouleau W et la longueur du cône WT 

en utilisant les séries de rouleaux coniques 

disponibles. Le recouvrement du cône sur le 

rouleau est sa longueur de travail. Les capuchons 

coniques sont disponibles par incréments de 50 

mm. 

En fonction de la largeur des marchandises, la 

longueur calculée d'un rouleau conique est 

supérieure à celle d'un rouleau de convoyage droit. 

On part généralement du principe que la largeur 

des courbes doit déterminer la largeur des 

convoyeurs droits. Toutefois, lorsque cela n'est pas 

possible, un convoyeur spécial prolongé peut être 

utilisé entre la section droite et la courbe.

ș

D

c
W

BF

R

BL
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Série 1600
Rouleau conique gravitaire

Basée sur la série 1200. Équipée d'un cône en 

polypropylène gris, silencieux et résistant à l'abra-

sion et aux impacts. 

Le capuchon se compose d'un roulement de préci-

sion et d'une capsule en polymère en deux parties. 

L'ensemble crée un roulement agréable, lisse et 

silencieux. 

La conception du capuchon assure une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

Le rouleau est léger et fonctionne en douceur.

Le poids des marchandises ne doit pas dépasser 

50 kg. 

Températures de fonctionnement -5°C ~ +40°C.

Plage d'humidité ≥30%.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Noire/polyamide

Embout Vert Damon, polypropylene

Roulement à billes

de précision
6002

Caractéristiques
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Série 1600 Avec ressort

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

50 12/11hex BF=W+10 E=W+9 L=W+31

Acier, zingué, manchon conique

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12

Acier, zingué, manchon conique

(Version antistatique, noire)

50x1.5

WT D1 D2
11hex

295

345

395

445

495

545

595

645

695

745

795

845

895

52.5

55.6

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

55.6

55.6

55.6

55.6

55.6

52.5

71

77.3

77.3

83.6

83.6

89.9

89.9

96.2

96.2

102.5

102.5

108.8

108.8

1.600.SHJ.BFA 1.600.SHJ.ACA

1.600.SHK.BFA 1.600.SHK.ACA

Série 1600
Rouleau conique gravitaire
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Série 1600 Avec filetage interne

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

50 12/15 BF=W+10 E=W+9 L=W+10

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

50x1.5

WT D1 D2

295

345

395

445

495

545

595

645

695

745

795

845

895

52.5

55.6

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

55.6

55.6

55.6

55.6

55.6

52.5

71

77.3

77.3

83.6

83.6

89.9

89.9

96.2

96.2

102.5

102.5

108.8

108.8

1.600.SHJ.ACC 1.600.SHJ.ADC

1.600.SHK.ACC 1.600.SHK.ADC

12 (M8x15) 15 (M10x20)

77

Série 1600
Rouleau conique gravitaire

Acier, zingué, manchon conique

Acier, zingué, manchon conique

(Version antistatique, noire)
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Série 2640
Rouleau conique avec rainures pour joints toriques

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Noire/polyamide

Embout Vert Damon, polypropylene

Roulement à billes

de précision
6002

Caractéristiques

Basée sur la série 2240, avec un cône en 

polypropylène gris, silencieux et résistant à 

l'abrasion et aux impacts. 

Le capuchon se compose d'un roulement de 

précision et d'une capsule en polymère en deux 

parties. L'ensemble de ces éléments crée un 

roulement agréable, doux et silencieux. 

La conception du capuchon assure une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

Le rouleau est léger et fonctionne en douceur.

La disposition des rainures peut être modifiée. 

La traction sur le rouleau dépend de la capacité des 

joints toriques. La charge ne doit pas dépasser

30 kg.

Températures de fonctionnement -5°C ~ +40°C. 

Plage d'humidité ≥30%.
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Série 2640 Avec ressort

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

50 12/11hex BF=W+10 E=W+9 L=W+31

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12

50x1.5

WT D1 D2
11hex

295

345

395

445

495

545

595

645

695

745

795

845

895

52.5

55.6

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

55.6

55.6

55.6

55.6

55.6

52.5

71

77.3

77.3

83.6

83.6

89.9

89.9

96.2

96.2

102.5

102.5

108.8

108.8

2.640.SHJ.BFA 2.640.SHJ.ACA

2.640.SHK.BFA 2.640.SHK.ACA

G1 G2

35 30

Série 2640
Rouleau conique avec rainures pour joints toriques

Acier, zingué, manchon conique

Acier, zingué, manchon conique

(Version antistatique, noire)
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Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

50x1.5

WT D1 D2

295

345

395

445

495

545

595

645

695

745

795

845

895

52.5

55.6

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

55.6

55.6

55.6

55.6

55.6

52.5

71

77.3

77.3

83.6

83.6

89.9

89.9

96.2

96.2

102.5

102.5

108.8

108.8

2.640.SHJ.ACC 2.640.SHJ.ADC

2.640.SHK.ACC 2.640.SHK.ADC

12 (M8x15) 15 (M10x20)

Série 2640 Avec filetage interne
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Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

50 12/15 BF=W+10 E=W+9 L=W+10

G1 G2

35 30

Série 2640
Rouleau conique avec rainures pour joints toriques

Acier, zingué, manchon conique

Acier, zingué, manchon conique

(Version antistatique, noire)
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Série 2660
Rouleau conique avec tête sous joint torique

Basée sur la série 2260. Les rouleaux sont équipés 

d'un cône en polypropylène gris, silencieux et 

résistant à l'abrasion et aux impacts. 

La tête pour les joints toriques est située à 

l'extrémité du rouleau. Cela permet d'éviter tout 

contact entre le produit à transporter et la courroie. 

Le capuchon se compose d'un roulement de 

précision et d'une capsule en polymère en deux 

parties. L'ensemble crée un roulement agréable, 

doux et silencieux. 

La conception du capuchon assure une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

En raison de l'absence de rainures sur le tube, le 

rouleau ne subira aucune déviation et fonctionnera 

de manière plus régulière. 

Le poids des marchandises ne doit pas dépasser 

50 kg. 

Températures de fonctionnement -5°C ~ +40°C.

Plage d'humidité ≥30 %.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Noire/polyamide

Embout Vert Damon, polypropylene

Roulement à billes

de précision
6002

Tête pour joints toriques Noire /polyamide

Caractéristiques
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Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

50 12/11hex BF=W+36 E=W+35 L=W+57

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12

50x1.5

WT D1 D2
11hex

295

345

395

445

495

545

595

645

695

745

795

845

895

52.5

55.6

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

55.6

55.6

55.6

55.6

55.6

52.5

71

77.3

77.3

83.6

83.6

89.9

89.9

96.2

96.2

102.5

102.5

108.8

108.8

2.660.SHJ.BFA 2.660.SHJ.ACA

2.660.SHK.BFA 2.660.SHK.ACA

Série 2660 Avec ressort

Série 2660
Rouleau conique avec tête sous joint torique

Acier, zingué, manchon conique

Acier, zingué, manchon conique

(Version antistatique, noire)
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Série 2660 Avec filetage interne

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

50x1.5

WT D1 D2

295

345

395

445

495

545

595

645

695

745

795

845

895

52.5

55.6

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

55.6

55.6

55.6

55.6

55.6

52.5

71

77.3

77.3

83.6

83.6

89.9

89.9

96.2

96.2

102.5

102.5

108.8

108.8

2.660.SHJ.ACC 2.660.SHJ.ADC

2.660.SHK.ACC 2.660.SHK.ADC

12 (M8x15) 15 (M10x20)

Diamètre des rouleaux Diametre de l'essieu

50 12/15 BF=W+36 E=W+35 L=W+36

Acier, zingué, manchon conique

Acier, zingué, manchon conique

(Version antistatique, noire)

Série 2660
Rouleau conique avec tête sous joint torique

Rouleaux gravitaires Rouleaux motorisés Rouleaux à accumulation Rouleaux coniquesIntroduction
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Série 2650
Rouleau conique avec tête Poly-Vee

Basée sur la série 2250. Les rouleaux sont équipés 

d'un cône en polypropylène gris, silencieux

et résistant à l'abrasion et aux impacts. 

La tête Poly-Vee est située à l'extrémité du rouleau. 

Cela permet d'éviter tout contact entre le produit 

transporté et la courroie. 

Le capuchon se compose d'un roulement de 

précision et d'une capsule en polymère en deux 

parties. L'ensemble crée un roulement agréable, 

doux et silencieux. 

La conception du capuchon offre une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

La tête pour les courroies Poly-Vee ont la norme

PJ ISO9982. Total de 9 rainures au pas de 2,34 mm. 

Large gamme de courroies PJ disponibles pour 

s'adapter à de nombreux pas. 

Le poids des marchandises ne doit pas dépasser 

50 kg. 

Températures de fonctionnement -5°C ~ +40°C.

Plage d'humidité ≥30%.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Noire/polyamide

Embout Vert Damon, polypropylene

Roulement à billes

de précision
6002

Tête pour joints toriques Noire/polyamide

Caractéristiques

Rouleaux gravitaires Rouleaux motorisés Rouleaux à accumulation Rouleaux coniquesIntroduction

Type d'entraînement



Série 2650 Avec ressort

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

12

50x1.5

WT D1 D2
11hex

295

345

395

445

495

545

595

645

695

745

795

845

895

52.5

55.6

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

55.6

55.6

55.6

55.6

55.6

52.5

71

77.3

77.3

83.6

83.6

89.9

89.9

96.2

96.2

102.5

102.5

108.8

108.8

2.650.SHJ.BFA 2.650.SHJ.ACA

2.650.SHK.BFA 2.650.SHK.ACA
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Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

50 12/11hex BF=W+36 E=W+35 L=W+57

Série 2650
Rouleau conique avec tête Poly-Vee

Acier, zingué, manchon conique

Acier, zingué, manchon conique

(Version antistatique, noire)

Rouleaux gravitaires Rouleaux motorisés Rouleaux à accumulation Rouleaux coniquesIntroduction



Série 2650 Avec filetage interne

Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

50x1.5

WT D1 D2

295

345

395

445

495

545

595

645

695

745

795

845

895

52.5

55.6

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

55.6

55.6

55.6

55.6

55.6

52.5

71

77.3

77.3

83.6

83.6

89.9

89.9

96.2

96.2

102.5

102.5

108.8

108.8

2.650.SHJ.ACC 2.650.SHJ.ADC

2.650.SHK.ACC 2.650.SHK.ADC

12 (M8x15) 15 (M10x20)

Diamètre des rouleaux Diamètre de l'essieu

50 12/15 BF=W+36 E=W+35

86

L=W+36

Série 2650
Rouleau conique avec tête Poly-Vee

Acier, zingué, manchon conique

Acier, zingué, manchon conique

(Version antistatique, noire)

Rouleaux gravitaires Rouleaux motorisés Rouleaux à accumulation Rouleaux coniquesIntroduction
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Série 2624
Rouleau conique avec pignon

Basée sur la série 2224. Les rouleaux sont équipés 

d'un cône en polypropylène gris, silencieux

et résistant à l'abrasion et aux impacts. 

Le pignon en polymère permet un fonctionnement 

silencieux.

Le capuchon se compose d'un roulement de 

précision et d'une capsule en polymère en deux 

parties. L'ensemble crée un roulement agréable, 

doux et silencieux. 

La conception du capuchon assure une excellente 

protection du roulement contre la poussière et les 

projections d'eau. 

Pour éviter une usure prématurée, l'angle entre le 

rouleau conique et le pignon ne doit pas dépasser 

5°. 

Le poids des marchandises ne doit pas dépasser 

50 kg. 

Températures de fonctionnement -5°C ~ +40°C. 

Plage d'humidité ≥30%.

Caractéristiques de cette série:

Type de roulement

Douille Noire/polyamide

Embout Vert Damon, polypropylene

Roulement à billes

de précision
6002

Pignon Noir/polyamide

Caractéristiques

Rouleaux gravitaires Rouleaux motorisés Rouleaux à accumulation Rouleaux coniquesIntroduction

Type d'entraînement
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Rouleau D*T
Diamètre de l'essieu

50x1.5

WT D1 D2

295

345

395

445

495

545

595

645

695

745

795

845

895

52.5

55.6

52.5

52.5

52.5

52.5

52.5

55.6

55.6

55.6

55.6

55.6

52.5

71

77.3

77.3

83.6

83.6

89.9

89.9

96.2

96.2

102.5

102.5

108.8

108.8

2.624.SHJ.ACC 2.624.SHJ.ADC

2.624.SHK.ACC 2.624.SHK.ADC

12 (M8x15) 12 (M10x20)

Diametre des rouleaux Diamètre de l'essieu

50 12/15 BF=W+63 L=W+63 08B14T

Série 2624 Rouleau conique avec pignon

Type de douille

Série 2624
Rouleau conique avec pignon

Acier, zingué, manchon conique

Acier, zingué, manchon conique

(Version antistatique, noire)

Rouleaux gravitaires Rouleaux motorisés Rouleaux à accumulation Rouleaux coniquesIntroduction
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